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LOGGETTA LOMBARDESCA - PIANO SECONDO
INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

ACCIAIO DA CARPENTERIA
PRODOTTI LAMINATI A CALDO DI ACCIAI PER IMPIEGHI STRUTTURALI secondo UNI EN 10025

- Normativa di riferimento: 10025-2 10025-3 10025-4 10025-5 10025-6

. S185 S235JR S235J0 S235J2 S275JR| [S275J0 S275J2 S355JR 355J0 S355J2
EN10025-2
] [ (225 [E55) (2]

EN10025-3: | S ikon] LFerarakin| |FerssbKG N | FobasokiN | S420N | |S42°N'-| FoEa60KG N | FoEdb0KT N
EN10025-4: | S275M | |8275ML| | S355M | |8355ML| | S420M | |S420ML| | S460M | |S460ML|
S355J0WP | [ S35502wP | [ S35500W S35502W

EN10025-5: | SRR | | Al | | iR | |eioin || mte | | reeai | | i

| S460Q | |S46OQL| |S460QL1| | S500Q | |SSOOQL| |35000|_1| | S550Q | |8550QL| |35500|_1|
EN10025-6: | $620Q | |seon|_| |8620QL1| | $690Q | |8690QL| |8690QL1| | $890Q | |8890QL| |8890QL1|

| $960Q | |896OQL|

SALDATURA

Le saldature d'angolo non indicate devono essere cosi intese: %\ dova a=0.7/0.8 lo spessore minimo da saldare

Materiale di supporto  Acciaio S355 a

BULLONERIA

[ ] Bulloni NORMALI

VT 4.6 (UNI EN 898)

DD 4.0 (UNI EN 20898-2)

RST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2)
PST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2)

[ Bulloni ALTA RESISTENZA [ ] Bulloni ALTA RESISTENZA

VT 8.8 (UNI EN 898) VT 10.9 (UNI EN 898)

DD 8 (UNI EN 20898-2) DD 10.0 (UNI EN 20898-2)

RST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2) RST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2)
PST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2) PST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2)

PROTEZIONE SUPERFICIALE

Zincatura a caldo

[ ] Bulloni NORMALI

VT 6.8 (UNI EN 898)

DD 6.0 (UNI EN 20898-2)

RST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2)
PST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2)

[ ] Bulloni NORMALI

VT 5.6 (UNI EN 898)

DD 5.0 (UNI EN 20898-2)

RST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2)
PST Acciaio C50 (UNI EN 10083-2)

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

bulloni classe 8.8 - dadi classe 6S

profilati in acciaio S 235 JR controllato

resina tipo HIY-HI 200-A della HILTI per C.A.
resina tipo HIY-HI 270 della HILTI per MURATURA
barre tipo HIT-V M8 classe 8.8 della HILTI

misure in cm - mm

NOTE

- Tutte le quote vanno verificate in cantiere in relazione al
disegno architettonico di concessione.

Ogni variazione deve essere preventivamente approvata
dalla D.L.

- La classe di esecuzione della struttura metallica deve
essere secondo la EN 1090 pari a EXC2

- Protezione superficiale: Zincatura a caldo

Sistema di Qualita certificato per
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

LOGGETTA LOMBARDESCA
VIA DI ROMA, 13
RAVENNA
INTERVENTO DI RESTAURO
SALE DELLA COLLEZIONE PERMANENTE
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